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ATH-W1000Z

ATH-W1000Z
High-End Kopfhörer mit Holzgehäuse
Genießen Sie Hi-Res Audio mit dem ATH-W1000Z. Es ist 
die 11. Generation der preisgekrönten Holzkopfhörer-Serie. 
Mit dem gemaserten Holzgehäuse aus reinem Teakbaumholz 
– einer der drei hochwertigsten Hölzer der Welt - bietet 
der Kopfhörer einen warmen und prächtigen Klang mit 
natürlicher Basswiedergabe. Die Bässe werden zusätzlich 
durch das eingebaute D.A.D.S. (Double Air Damping System) 
verbessert.

Die 53 mm Treiber sind ausgestattet mit zwei Schaltkreisen, 
die die magnetische Flussdichte erhöhen und für eine 
exzellente Wiedergabequalität sorgen. Die Schwingspule 
besteht aus sauerstofffreiem Kupfer (OFC-7N) und bietet 
eine Detailtreue der Extraklasse. Der Rahmen und die 
Blende des Kopfhörers bestehen aus Magnesium, welche 
direkt am Holzgehäuse über ein spezielles „Floating Mount-
System“ befestigt sind. Dadurch werden unerwünschte 
Resonanzen reduziert. Resonanzen werden ebenfalls 
durch das 3D-Flügelsystem verringert, das zudem einen 
langanhaltenden Tragekomfort für dauerhaften Hörgenuss 
bietet. 

Der ATH-W1000Z ist mit einem doppelseitig geführten, 
vieradrigen Kabel ausgestattet. Der Mantel besteht 
aus elastischem Kunststoff und verhindert lästige 
Kabelwicklungen. Der 6,3 mm Klinkenstecker ist vergoldet 
und mit einer Holzhülse befestigt.  

•  11. Generation der gekrönten W-Serie 

•  Reines Teakbaumholz produziert warmen und prächtigen Sound

•  3D-Flügelsystem für optimale Passform und langanhaltenden 
Tragekomfort

•  Große 53 mm Treiber 

•  D.A.D.S (Double Air Damping System) bietet eine dynamische 
Basswiedergabe

•  Floating Mount System bringt die natürlichen Klangeigenschaften des 
Holzgehäuses hervor

EAN Code:  4961310129330

Spezifikationen*:
 Typ:  Geschlossen, dynamisch
 Treiberabmessung:  53 mm  
 Gehäuse:  Teakbaumholz
 Empfindlichkeit :  101 dB/mW  
 Frequenzbereich:  5 – 42.000 Hz  
 Max. Eingangsleistung:  2.000 mW  
  Impedanz:  43 Ohm  
 Schwingspule:  OFC-7N  
 Gewicht:  320 g  
  Kabel:  3,0 m
 Anschluss:  vergoldeter 6,3 mm Klinke mit Steckerhülse aus Holz

* Änderungen der technischen Daten ohne Vorankündigung möglich. 


